[bookmark: _Toc2021][bookmark: _Hlk2149088][bookmark: _Toc505006539][bookmark: _Toc505008783][bookmark: _Toc505008870][bookmark: _Toc505009003][bookmark: _Toc505065724][bookmark: _Toc505077859][bookmark: _Toc505088718]外墙保温工程施工方案编制指南
（外保温）
[image: E:\科技质量部\2017年度\PPT模板\五局最新集锦图、ppt、简介\中建五局工程集锦图2016.11.17.jpg]插入项目效果图

         工程名称：                              
         文件编号：CSCEC5-FAZN-30（项目自拟编号）

发布日期：             执行日期：
[image: ]



目 录
一、编制说明	1
1.1 编制依据	1
1.2 编制人员	1
1.3 发放范围	1
二、工程概况	2
2.1 工程概况	2
2.2 设计简介	2
三、施工部署	4
3.1 组织机构	4
3.2 施工准备	5
3.3 施工顺序及施工流水段划分	6
四、施工计划	7
4.1 施工进度计划	7
4.2 劳动力配置计划	7
4.3 材料与设备计划	7
五、深化设计	9
六、施工工艺技术	10
6.1 技术参数	10
6.2 工艺流程	10
6.3 施工方法及操作要求	10
七、验收要求	15
7.1 验收标准	15
7.2 验收程序	15
7.3 验收内容	15
八、管理及保证措施	18
8.1 质量保证措施	18
8.2 安全文明施工保证措施	19
8.3 进度保证措施	20
8.4 应急预案	21
[工程名称]                                  外墙保温工程施工方案（外保温）
[bookmark: _GoBack]
          2
[bookmark: _Toc1470117][bookmark: _Toc2697062][bookmark: _Toc2782062][bookmark: _Toc2933692][bookmark: _Toc2936165][bookmark: _Toc2949629][bookmark: _Toc2951528][bookmark: _Toc2955201][bookmark: _Toc528503153][bookmark: _Toc528503191][bookmark: _Toc528503006][bookmark: _Toc536277684][bookmark: _Toc23645_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc28362][bookmark: _Toc3241_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27278_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23210_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27670_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3383239]一、编制说明
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	序号
	类别
	名称（规范如有更新须作相应更改）

	1
	标准
规范
	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

	2
	
	《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007

	3
	
	《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004

	4
	
	《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289-2012

	5
	
	《外墙保温用锚栓》JG/T 366-2012

	6
	
	《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013

	7
	
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2019

	8
	
	《外墙外保温建筑构造》10J121

	9
	
	地方标准……

	10
	相关
文件
	**工程施工合同文件

	11
	
	**施工图纸、图纸会审及设计变更等

	12
	
	**工程施工组织设计

	13
	
	……


[bookmark: _Toc504056326][bookmark: _Toc505077995][bookmark: _Toc505612238][bookmark: _Toc505613315][bookmark: _Toc505613850][bookmark: _Toc505612770][bookmark: _Toc505615252][bookmark: _Toc505615787][bookmark: _Toc505617555][bookmark: _Toc505618090][bookmark: _Toc2955203][bookmark: _Toc3383241]1.2 编制人员
	序号
	编制人
	职务
	编制时间

	1
	张三
	技术员
	2019.1.1

	2
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc505617556][bookmark: _Toc504056327][bookmark: _Toc505077996][bookmark: _Toc505612239][bookmark: _Toc505612771][bookmark: _Toc505613316][bookmark: _Toc505613851][bookmark: _Toc505615253][bookmark: _Toc505615788][bookmark: _Toc505618091][bookmark: _Toc2955204][bookmark: _Toc3383242]1.3 发放范围
	序号
	单位
	部门

	1
	公司/分公司
	工程管理部、技术质量部、……

	2
	项目部
	工程部、技术部、质量部、安全部、……

	3
	……
	……




[bookmark: _Toc3383243]二、工程概况
[bookmark: _Toc3383244]2.1 工程概况
	项目
	内容

	工程名称
	***

	工程地点
	***

	工程组成
	由*层地下室、*栋高层组成，总建筑面积**m2

	单位工程名称
	* #栋
	* #栋
	……

	建筑总高度
	99.0m
	9.25m
	

	保温面积
	11500m2
	8000 m2
	

	外墙保温厚度
	100mm
	100mm
	

	外墙保温材料
	B1级EPS保温板（容重≥20 kg/m³）
	A1级岩棉板（容重≥100kg/m³）
	

	隔离带保温材料
	300mm高A1级增强竖丝岩棉板
（容重≥100kg/m³）
	/
	

	女儿墙保温材料
	70mm厚B1级EPS保温板
（容重≥20 kg/m³）
	70mm厚A1级岩棉板
（容重≥100kg/m³）
	

	斜屋面保温材料
	50mm厚B1级EPS保温板
（容重≥20 kg/m³）
	/
	

	锚栓类型
	塑料锚栓
	塑料锚栓
	

	玻纤网类型
	孔径4mm×4mm，宽度1000mm，
耐碱玻纤网≥130g/m2
	孔径4mm×4mm，宽度1000mm，耐碱玻纤网≥130g/m2
	

	其他情况
	如外露阳台保温厚度等……
	/
	


[bookmark: _Toc3383245]2.2 设计简介
[bookmark: _Toc505077799][bookmark: _Toc505008943][bookmark: _Toc505617355][bookmark: _Toc505615052][bookmark: _Toc505006479][bookmark: _Toc505614180][bookmark: _Toc505004097][bookmark: _Toc505008810][bookmark: _Toc505615587][bookmark: _Toc505612573][bookmark: _Toc505613650][bookmark: _Toc505065664][bookmark: _Toc505613115][bookmark: _Toc505616820][bookmark: _Toc505617890][bookmark: _Toc505008766]*# 栋外墙(EPS板)建筑做法一览表
	工序
	建筑做法（从内至外）

	基层
	墙面基层界面处理，刷界面砂浆一道

	抹灰层
	15或20厚1:2.5水泥砂浆（剪力墙位置抹灰厚度15厚，砌块墙位置抹灰厚度20厚）

	保温层
	B1级聚苯乙烯保温板，胶粘剂粘贴；（每层窗上口部位设不小于300高的防火隔离带，材料采用岩棉板满粘，并用塑料锚栓间距500进行锚固）

	聚合物砂浆层
	5厚（首层15厚）聚合物抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布

	其他
	……


*# 栋外墙（岩棉板）建筑做法一览表
	工序
	建筑做法（从下至上）

	基层
	墙面基层界面处理，刷界面砂浆一道

	抹灰层
	15或20厚1:2.5水泥砂浆（剪力墙位置抹灰厚度15厚，砌块墙位置抹灰厚度20厚）

	保温层
	A级岩棉板，胶粘剂粘贴

	聚合物砂浆层
	5厚（首层15厚）聚合物抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布

	其他
	……


节点及特殊部位构造做法
	序号
	节点及特殊部位
	参照施工图纸或配图

	1
	***节点
	建施***图***节点

	2
	***部位
	***配图

	3
	……
	……






[bookmark: _Toc3383246]三、施工部署
[bookmark: _Toc3383247]3.1 组织机构
（1）组织机构
根据工程特点，建立以项目经理为核心的管理层，全权组织、指挥、协调现场施工，对工期、质量、安全、成本等进行严密综合组织管理。组织机构图如下：


组织机构图（根据项目具体情况编制）
（2）岗位职责
	序号
	姓名
	职位
	岗位职责（针对保温工程施工）
	备注

	1
	***
	项目经理
	全面负责外墙保温工程现场施工，……
	

	2
	***
	项目总工程师
	负责外墙保温施工前方案编制、方案交底，解决施工过程中出现的问题，抽查保温质量。
	

	3
	***
	生产经理
	负责外墙保温施工过程中的质量、安全、材料、人力资源的组织，参与外墙保温质量验收。
	

	4
	***
	质量***
	负责保温施工过程检查，督促过程整改，组织外墙保温样板验收、现场过程验收。
	

	5
	***
	安全***
	负责工人入场教育，组织保温施工过程安全检查。
	

	6
	***
	材料员
	协调材料分包商，确保施工材料及时、足量、合格到达施工现场，参与材料现场验收。组织材料进出厂，严把材料验收，保障生产需要。
	

	7
	***
	技术员
	参与方案编制，负责技术交底并监督作业交底，设计变更的处理，现场质量检查。
	

	8
	***
	施工员
	对负责区段作业班组进行分项工程作业交底，并对交底情况进行检查、落实，组织工序交接。
	

	9
	***
	试验员
	负责材料现场取样、试验送检、复试报告整理、试验见证记录编制、试验台账编制等工作。
	

	10
	……
	……
	……
	


[bookmark: _Toc3383248]3.2 施工准备
（1）技术准备
	序号
	准备内容

	1
	项目总工组织全体管理人员、班组长熟悉施工图纸、图纸会审、设计变更、规范、标准、图集等技术资料，所有图纸会审、设计变更必须按公司要求标注在施工图上。

	2
	编制施工方案，按规定进行会审、审批；对管理人员进行外墙保温技术交底，施工员对劳务班组进行作业交底。

	3
	墙体节能工程使用的材料进场时，应对其性能进行复检，复检应为见证取样送检。

	4
	在11#楼东侧外墙1-5层进行外墙保温样板施工，将方案中施工流程、质量控制措施落实到位，并根据现场出现的问题多次整改，确保样板的实用性，样板引路流程：
样板施工→样板评定→项目部样板验收→公司技术质量部样板验收→样板执行。

	5
	外墙保温施工技术交底需在外墙保温大面积施工前7天完成；作业交底在作业班组开始作业前2天进行，由项目技术部经理及质量总监监督落实。


（2）现场准备
	序号
	内容

	1
	根据现场平面布置图，现场设置材料堆场*个（材料堆场位置、占地面积详见施工组织设计中装饰阶段施工平面布置图）。施工现场须具备施工的脚手架（或吊篮），垂直运输设备等。

	2
	水电接驳已经满足外墙保温施工要求，外墙保温施工的防护和安全设施已经搭设完成。

	3
	（1）洋房（6号楼除外）使用外架进行外墙保温施工；
（2）高层（含6号楼）顶部3层（含机房层）使用外架（悬挑架、爬架）进行施工，（3）其它楼层使用吊篮进行施工；

	4
	施工员根据工程现场需要提出详细材料、设备进场申请计划，进场申请计划需依照施工进度计划明确每一批进场物资的名称、规格、型号和进场时间，并经生产经理、项目经理审核后提报物资部。

	5
	（1）现场首先施工11#楼，进场保温材料EPS保温板不得少于30m3，岩棉保温板不得少于3m3。
（2）现场材料验收由项目总工程师（或质量总监）组织，成立物资材料验收小组，由各区段施工员、技术员、质检员、实验员参加，确保施工材料合格。

	6
	保温材料、粘结材料、网格布等材料进场，按种类、规格、大小堆放整齐并标识，按照施工现场总平面布置图中的指定位置进行堆放，并在周边放置灭火器等消防器材。粘结材料用彩条布等覆盖严密，防止雨淋或者受潮等影响使用性能。

	7
	结构墙体经过验收后，方可进行保温施工。对结构墙体表面空鼓、开裂处、不平整处进行处理修补。

	8
	门窗及其它预留洞口经过验收，洞口位置、尺寸达到设计和质量要求，外门、窗口安装完毕后方可进行外保温施工。


[bookmark: _Toc3383249]3.3 施工顺序及施工流水段划分
根据项目策划及施工组织设计，对外墙保温工程施工顺序及施工流水段划分如下：
	序号
	包含栋号
	外墙保温面积
	吊篮数量（如有）
	施工顺序

	一施工段
	* #栋
	***m2
	**个
	由上向下施工

	
	* #栋
	***m2
	**个
	先施工东立面，后施工***立面。

	
	* #栋
	***m2
	**个
	***

	二施工段
	* #栋
	***m2
	**个
	***

	
	* #栋
	***m2
	**个
	***

	
	* #栋
	***m2
	**个
	***

	三施工段
	* #栋
	***m2
	**个
	***

	
	* #栋
	***m2
	**个
	***

	
	* #栋
	***m2
	**个
	***

	***
	***
	***
	***
	***

	
	***
	***
	***
	***

	
	***
	***
	***
	***




[bookmark: _Toc3383250]四、施工计划
[bookmark: _Toc3383251]4.1 施工进度计划
	序号
	单位工程名称
	东立面
	南立面
	西立面
	北立面

	1
	* #栋
	2019.5.1～5.8
	2019.5.9～5.17
	2019.5.18～5.25
	2019.5.25～5.31

	2
	* #栋
	***
	***
	***
	***

	3
	……
	***
	***
	***
	***


[bookmark: _Toc3383252]4.2 劳动力配置计划
劳动力计划表
	工种
	人数
	工种
	人数

	装饰瓦工
	***
	力工
	***


（按照施工进度计划，结合流水段划分及工人施工工效配置劳动力）
[bookmark: _Toc3383253]4.3 材料与设备计划
（1）材料配置计划
主要材料计划表
	序号
	材料名称
	规格
	主要技术要求
	数量
	备注

	1
	胶粘剂
	/
	……
	* t
	……

	2
	抗裂砂浆
	/
	……
	* t
	……

	3
	网格布
	/
	……
	* m2
	……

	4
	EPS板
	600×600×100
	……
	* m3
	……

	5
	岩棉板
	1200×600×100
	……
	* m3
	……

	6
	锚栓
	**（直径×长度）
	……
	*个
	……

	7
	……
	……
	……
	……
	……


（2）机械设备配置计划
机械设备计划表
	序号
	名称
	规格
	主要技术要求
	数量
	备注

	1
	电动吊篮
	……
	……
	*台
	……

	2
	手提式低速电动搅拌器
	……
	……
	*台
	……

	3
	木锤
	……
	……
	*把
	……

	4
	打磨板
	……
	……
	*把
	……

	5
	灰浆托板
	……
	……
	*把
	……

	6
	抹子
	……
	……
	*把
	……

	7
	安全带
	……
	……
	*个
	……

	8
	手持式电钻
	……
	……
	*个
	……

	9
	……
	……
	……
	……
	……






[bookmark: _Toc3383254]五、深化设计
细部节点标准作法如下所示：
	序号
	部位
	内容

	1
	门窗洞口
	门窗四角及洞口处应采用整块保温板粘贴，粘贴前先在保温板上裁切出门窗四角及洞口形状。
[image: ]


	2
	外窗台
	窗台位置保温板向外找坡，坡度为2%，窗台找坡做法详见下图：
[image: ]


	3
	女儿墙顶部
	女儿墙顶部水平保温板压住外墙竖向保温板，女儿墙顶部向内找坡2%，并设置鹰嘴，具体节点做法详见下图：
[image: ]

	5
	其他
	（参照施工图纸墙体节点图）……



[bookmark: _Toc3383255]六、施工工艺技术
[bookmark: _Toc3383256]6.1 技术参数
	序号
	名称
	参数

	1
	胶粘剂与水泥砂浆
	拉伸粘结度在干燥状态下不得小于0.6MPa，浸水48小时后不得小于0.4MPa,与聚苯板的拉伸粘结强度在干燥状态下和浸水48小时后均不得小于0.1MPa，并且破坏部位应位于聚苯板板内。

	2
	聚苯板
	厚度100mm，容重≥20kg/m3，导热系数≤0.030W/m·k，压缩强度150kPa～250kPa，经过阻燃处理，燃烧性能达到B1级。

	3
	岩棉板
	厚度100mm，容重≥100kg/m3，导热系数≤0.0345W/m·k，经过阻燃处理，燃烧性能达到A级。

	4
	耐碱网格布
	孔径4mm×4mm，宽度1000mm，拉伸断裂张力均不得小于750N/50mm，耐碱拉伸断裂强力保留率均不得小于50%，重量不得低于130g/m2。

	5
	锚栓
	规格φ8，长度深入结构层50mm，数量每平方米4个。锚栓拉拔力满足：混凝土基层单个锚栓拉拔强度不小于0.8kN，砌块基层不小于0.5kN，砖基层不小于0.3kN。

	6
	粘结砂浆涂刷面积
	涂刷面积不小于50%。

	7
	耐碱网格布层数
	2（1）层。

	8
	防火隔离带
	在每层设置防火隔离带，防火隔离带采用燃烧性能为A级的岩棉板，位置在窗洞口上方，高度为300mm，A1级增强竖丝岩棉板（容重≥100kg/m³）。

	9
	……
	……


[bookmark: _Toc3383257]6.2 工艺流程


[bookmark: _Toc3383258]6.3 施工方法及操作要求
（1）基层处理
	序号
	步骤
	内容

	1
	抹灰层
	抹灰层应进行隐蔽工程检查验收，并办理检查手续。

	2
	基层清理
	清理外墙面上残留的浮灰等杂物及抹灰空鼓部位等。

	3
	
	剔除柱子接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等，并重新进行修补，外墙各种洞口填塞密实。

	4
	
	要求粘贴挤塑板表面平整度偏差不超过4mm，超差时对突出墙面处进行打磨，对凹进部位进行找补；以确保整个墙面的平整度在4mm 内，阴阳角方正、上下通顺。

	5
	
	基层墙体必须清理干净，必要时用水冲洗墙面。经冲洗的墙面必须晾干后方可进行下道工序的施工。


（2）测量放线
	序号
	步骤
	内容

	1
	门窗控制线
	根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求，在墙面弹出外墙门窗框水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝线等。

	2
	外墙控制线
	在建筑外墙大角（阳角、阴角）及其它必要处挂垂直基准钢丝，每个楼层适当位置挂水平线，以控制保温板的垂直度和平整度。


（3）配置砂浆
	序号
	步骤
	内容

	1
	材料送检
	按照规范现场取样，并及时送检，确保材料检测合格后方可用于现场施工。

	2
	材料拌制
	施工时用手持式电动搅拌机搅拌，拌制的粘结砂浆重量比为水:砂浆=1:5，边加水边搅拌。搅拌时间不少于5min，搅拌必须充分、均匀，稠度适中，并有一定黏度。

	3
	
	砂浆调制完毕后，须静置5min，使用前再次进行搅拌，拌制好的砂浆应在1h 内用完。


（4）粘贴门窗翻包增强网格布
	序号
	步骤
	内容

	1
	粘贴增强网格布
	凡在粘贴的保温板侧边外漏处（如伸缩缝两侧、门窗口边），都应做网格布翻包处理，翻边网格布总宽为200+聚苯板厚度。
[image: ]
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	2
	……
	……


（5）粘贴保温板
	序号
	步骤
	内容

	1
	保温板粘贴
	保温板的粘贴沿水平方向横向粘贴，每排板错缝1/2板长处，粘贴时要迅速滑动就位，并轻柔、均匀挤压，墙角处应垂直错接，并保证拐角处板材安装的垂直度。
[image: ]

	2
	板隙处理
	板与板之间要挤紧，碰头处不抹粘贴砂浆，每粘贴完一块要及时清除挤出的粘贴砂浆，板与板之间的间隙不超过2mm，超出时，用膨胀聚苯板条塞满，但板条不要粘结，也不要用粘贴砂浆堵缝，板间平整差大于2mm时打磨平整，保温板在粘贴上墙24小时后方可打磨，以防止保温板移动，减弱板材与基层墙体的粘贴强度。

	3
	防火隔离带
	每层窗上口部位设300mm高的岩棉板防火隔离带。

	4
	节点处理
	（1）门窗四角及洞口处应采用整块保温板粘贴，粘贴前先在保温板上裁切出门窗四角及洞口形状。
[image: ]
（2）窗台位置保温板向外找坡，坡度为2%，窗台找坡做法详见下图：
[image: ]
（3）女儿墙顶部水平保温板压住外墙竖向保温板，女儿墙顶部向内找坡2%，并设置鹰嘴，具体节点做法详见下图：
[image: ]

	5
	其他
	（参照施工图纸墙体节点图）……


（6）打磨、修理
	序号
	步骤
	内容

	1
	打磨
	粘贴时用长度2米的靠尺进行平压、敲打，使板材粘贴牢固并有较好的平整度。

	2
	修理
	保温板接缝不平处应用粗砂纸打磨，打磨动作应是轻柔的圆周动作，不得沿着与聚苯板平行的方向打磨；打磨时散落的聚苯板屑应随时用刷子、扫把清理干净，操作时应佩戴防护面具。

	3
	其他
	……


（7）抹面砂浆施工
	序号
	步骤
	内容

	1
	配制抹面砂浆
	配好的材料注意防雨避风，一次配制量应控制在3小时内用完，超过可操作时间后不准再度加水使用。抹面砂浆的配合比参照生产厂家提供的比例调配。

	2
	贴压网格布
	将网格布绷紧后贴于聚合物砂浆上，用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层，要平整压实，严禁网格布皱褶。面层砂浆切忌不停揉搓，以免形成空鼓。阴、阳角处增设一道增强网格布，与每边搭接宽度为200mm。单张网格布长度不宜大于6m。

	3
	接茬处理
	砂浆抹灰施工间歇应在自然分断处断开，以方便后续施工的搭接，如伸缩缝、阴阳角，挑台等部位。在连续墙面上如需停顿，面层砂浆不应完全覆盖已铺好的网格布，需与网格布、底层砂浆呈台阶形坡茬，留茬间距不小于150mm，以免网格布搭接处平整度超出允许偏差。

	4
	特殊处理
	在首层墙面，需要加铺一层网格布，多一道抹面砂浆，提高冲击强度。加强网格布选用强度更高的类型，加强层与标准层之间要留伸缩缝。（首层两布三涂、其它层一布两涂）

	5
	其他
	……





[bookmark: _Toc3383259]七、验收要求
[bookmark: _Toc3383260]7.1 验收标准
每一道工序完成后，项目总工程师组织相关人员对外墙保温工程进行复核和验收，填写复核记录和质量验收记录表。
验收结合项目设计情况，参照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013及《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007进行验收。
[bookmark: _Toc3383261]7.2 验收程序
严格落实“三检”制度，在操作人员的“自检”和“互检”合格后，报项目部质量工程师进行“专检”，质量工程师验收合格后报监理工程师进行验收。
同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程（群体建筑），可合并计算保温墙面抽检面积。
[bookmark: _Toc3383262]7.3 验收内容
（1）主控项目
	序号
	内容

	1
	用于墙体节能工程的材料、构件等，其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。

	2
	墙体节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

	3
	墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等，进场时应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样送检：
（1）保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率，有机保温材料的燃烧性能；
（2）粘接材料的拉伸粘结强度；
（3）抹面材料的拉伸粘结强度、压折比；
（4）增强网的力学性能、抗腐蚀性能；
检验方法：核查质量证明文件，随机抽样送检，核查抽检报告。
抽查数量：同厂家、同品种有机保温隔热材料产品，其燃烧性能应按照建筑面积抽查；建筑面积10000m2以下的每5000m2至少抽查一次，不足5000m2时也应抽查一次，超过10000m2时，每增加10000m2应至少增加抽查一次。除燃烧性能之外的其他各项参数的抽查，应按照厂家、品种产品，每1000m2，扣除窗洞口的保温墙面面积使用的材料为一个检验批，每个检验批应至少抽查1次，不足1000m2也应抽查1次；超过1000m2时每增加2000m2应至少增加抽查1次；超过5000m2时，每增加5000m2应增加抽查一次。

	4
	严寒和寒冷地区外保温使用的粘结材料，其冻融试验结果应符合该地区最低气温环境的使用要求。

	5
	墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理，处理后的基层应符合保温层施工方案的要求。

	6
	墙体节能工程各构造层做法应符合设计要求，并应按照经过审批的施工方案施工。

	7
	墙体节能工程的施工，应符合下列规定：
（1）保温隔热材料的厚度必须符合设计要求。
（2）保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应作现场拉拔试验。
（3）保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时，保温层与基层及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂。
（4）当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时，锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。


（2）一般项目
	序号
	内容

	1
	进场节能保温材料与构件的外观和包装应完整无破损，符合设计要求和产品标准的规定。

	2
	加强网的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求。砂浆抹压应密实，不得空鼓，加强网不得皱褶、外露。

	3
	施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手眼、孔洞等，应打聚氨酯发泡隔断热桥，不得影响墙体热工性能。

	4
	墙体保温板材接缝方法应符合施工方案要求，保温板接缝应平整严密。

	5
	墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，应有加强纤维网格布。

	6
	……


（3）保温墙面层的允许偏差
	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检查方法

	1
	立面垂直度
	3
	用2m垂直检测尺检查

	2
	表面平整度
	3
	用2m靠尺和塞尺检查

	3
	阴阳角方正
	3
	用200mm直角检测尺检查

	4
	分格条（缝）直线度
	3
	拉5m线和直尺检查


1.4 验收人员
	项次
	单位名称
	参加人员
	备注

	1
	***（建设单位）
	***
	***

	2
	***（监理单位）
	***
	***

	3
	***（施工单位）
	***
	***

	4
	***（保温专业分包单位）
	***
	***

	5
	***
	***
	***




[bookmark: _Toc3383263]八、管理及保证措施
[bookmark: _Toc3383264]8.1 质量保证措施
（1）常见问题控制措施
	序号
	问题
	措施

	1
	原材料不合格
	（1）所用材料按要求进行复试，保证品种、质量、性能应符合要求。

	2
	基层处理不到位
	（1）保温施工前对基层进行仔细检查，必须将妨碍粘结的附着物清理干净：一般的墙面浮灰用笤帚清扫干净。
（2）保温施工前应会同相关部门做好结构验收工作。如基层墙体偏差过大，则应用1：3水泥砂浆找平。
（3）墙面脚手架孔,穿墙孔及墙面缺损处用相应材料修整好。
（4）主体结构的变形缝应提前做好处理。

	3
	保温层厚度不足
	（1）保温层厚度及构造做法应符合建筑节能设计要求，保温层厚度均匀，不允许有负偏差。

	4
	保温外立面
线条不顺直
	（1）房屋各大角的控制钢垂线安装完毕。
（2）可从顶层用大线坠吊垂直，绷铁丝找规矩，横向水平线可依据楼层标高或施工±0.000向上500mm线为水平基准线进行交圈控制。根据调整垂直的线及保温厚度，在每步架大角两侧弹上控制线，再拉水平通线做标志块，每层窗口的水平、纵向必须拉线控制在同一直线内。

	5
	保温层开裂
	（1）网格布需进行复试，保证抗拉强度满足要求。
（2）窗框位置必须把保温板裁切成刀把口，严禁在窗口四角位置进行拼接，以免形成应力集中。
（3）窗边需对网格布进行翻包处理，并且保证搭接宽度。
（4）落实过程监督，防止双层网格布只施工一层。

	6
	保温脱落
	（1）粘结胶泥和膨胀螺栓需按要求进行复试，合格后方可用于本工程。
（2）严格控制胶泥粘结面积不少于50%。
（3）保温钉必须提前用电钻钻孔后旋入，严禁直接强行钉入造成膨胀力不足或者形成“假钉”现象。
（4）膨胀螺栓需按批量抽检并进行现场拉拔试验。


（2）成品保护措施
	序号
	措施

	1
	门窗框的保护膜严禁私自拆除，有破损缺失处需修补完好。

	2
	室外栏杆等易受污染处应采取塑料布进行覆盖保护。

	3
	门窗框残存砂浆应及时清理干净，严禁蹬踩窗台，防止损坏棱角。

	4
	拆除架子时应轻拆轻放，防止撞坏门窗、墙面和口角。

	5
	应保护好墙上的埋件、电线槽、盒、水暖设备和预留孔洞等。

	6
	施工中各专业工种应紧密配合，合理安排工序，严禁颠倒工序作业。

	7
	对抹完聚合物水泥砂浆的保温墙体，不得随意开凿孔洞，如确实需要，应在聚合物水泥砂浆达到设计强度后方可进行，安装物件后其周围应恢复原状。

	8
	使用吊篮时应做好对成品墙面的保护工作，禁止重物撞击及刮扯挤塑板墙面。

	9
	搅拌及使用砂浆时必须注意楼地面的污染，对其他工种已完成施工作业的楼层，必须注意加以成品保护，清理时必须格外小心，严禁造成二次破坏。

	10
	粘贴上部挤塑板时，掉落下来的粘结砂浆可能会污染下部挤塑板及网格布，必须及时清理干净。


（3）管理措施
	序号
	措施

	1
	切实落实样板引路制度，明确施工标准，加强过程检查与过程整改力度。

	2
	项目质量总监（项目总工程师）组织监理工程师、质量部、技术部、工程部对施工样板进行验收，并对验收提出改进措施。

	3
	现场管理人员严格按照施工方案、现场样板中工艺流程，对现场进行检查，督促落实。

	4
	划分现场管理区域责任，现场管理人员需严格落实三检制度，确保质量问题及时整改。

	5
	现场过程质量验收分为：基层处理、吊垂直、找方正、门窗翻包网格布、保温板粘贴、抹面质量6个工序进行检查验收，现场三检合格后，邀请现场监理工程师进行检查验收，待合格后方可进行下道工序施工。

	6
	加强工序、工作面移交管理工作，检查过程资料及时交资料员进行存档。

	7
	项目部制定质量管理评比制度，明确质量管理奖罚机制。

	8
	严格落实见证取样试验制度，保证原材料检测符合要求后方可用于现场施工。

	9
	积极开展“QC”小组活动，针对多发质量问题制定出切实有效的措施。


（4）防渗漏控制措施
	序号
	措施

	1
	将外立面造型、圆弧窗、露台、女儿墙压顶、GRC造型等位置作为防渗漏控制重点部位，加强过程检查与整改力度。

	2
	做好施工计划、工作面移交工作，及时调配资源，严格按照工艺流程、施工规范进行施工，严禁出现工序倒置的现象。

	3
	女儿墙压顶、窗台外檐口、造型层挑檐、空调板等位置找坡，严格按照图纸施工，加大检查与整改力度。

	4
	女儿墙压顶，窗上口需设置鹰嘴或者滴水槽。

	5
	穿墙套管，外雨水管固定卡扣需成斜向上角度设置，防水雨水倒流造成渗漏。

	6
	严格落实外墙保温防开裂措施，防止保温层开裂造成外墙防水涂料开裂而引起渗漏。

	7
	女儿墙压顶的保温粘贴采取水平方向压住外立面，防止形成竖向通缝造成渗漏。


[bookmark: _Toc3383265]8.2 安全文明施工保证措施
（1）安全保证措施
	序号
	措施

	1
	施工前加强对工人的安全、消防教育，做好技术交底，预防事故的发生。

	2
	外墙保温施工中禁止将废料向下抛落，所有施工人员必须带安全帽，系好安全带。

	3
	边角余料应及时回收，及时清运，放在指定地点，不得乱扔乱放，形成火灾隐患。

	4
	在外脚手架上操作的人员，必须经过安全教育培训。

	5
	工人在脚手架上作业必须戴好安全帽，系好帽带，必须佩戴安全带，将保险钩挂在大横杆上后方可进行施工。

	6
	在外脚手架和吊篮上的操作人员需穿防滑鞋，有恐高症、心脏病的人员禁止上架，严禁酒后上架施工。

	7
	材料进场后，要单独存放，并安排专人看护、管理。

	8
	挤塑板堆放不宜过多，垛之间要保持一定的防火距离。挤塑板加工的废料要及时清理，以防发生火灾。

	9
	施工现场严禁吸烟，防止发生危险，施工现场设置处要有足够的灭火器材。

	10
	如需发生电焊作业，则应在电焊作业完成后在进行外墙保温作业，以免发生火灾；电焊作业时在焊点垂直下方，尽量清理易燃物。电火花落点要及时清理，消灭火种。


（2）文明施工保证措施
	序号
	措施

	1
	施工人员必须按照技术交底和项目部规章制度施工，服从管理，统一指挥。

	2
	砂浆在地面上搅拌完后运至屋面进行施工，不得在屋面直接搅拌，避免污染屋面。

	3
	抹面胶、保温板等材料运输过程中不得随意遗洒，要按照固定的路线行走，及时清理遗洒和废弃的材料。

	4
	对各种施工废料、垃圾要分类堆放，分类处理；要统一堆放、管理、处理，不得私自、随意抛弃、乱扔。

	5
	裁切下来的挤塑板碎板条必须随手用袋子装好，禁止到处乱丢，随处飘洒。

	6
	施工用砂浆必须用小桶拌制，随拌随用严禁没用完的砂浆随处乱倒。

	7
	节约用水，用完水后及时关好水管阀门，以免造成水源及施工用料（泡水后硬化）的浪费或对其他班组施工的影响。

	8
	涂刷保温板的界面剂必须集中堆放在地面已硬化的库房里，严禁界面剂撒入土层中。

	9
	裁切下来的保温板板条必须分类存放、集中回收，禁止其四处洒落、埋入土中或作为一般的建筑垃圾圾性处理，避免污染环境。


[bookmark: _Toc3383266]8.3 进度保证措施
	序号
	措施

	1
	加强组织管理，配备生产施工经验均丰富的生产施工人员，做到备料及时、工艺先进、人力充足、机具齐全，保证保温系统施工高效顺利进行。

	2
	材料的采购、加工严格按加工工艺进行，保证到场的材料皆为优质品，业主、监理验收一次通过,杜绝出现退货返工而产生停工待料现象。

	3
	严格按材料进场计划供应,做到及时供应现场所需要材料,不让暂不需要的材料进入现场,并保证所需材料进场有足够超前量,不因材料供应不齐而耽误施工。

	4
	保证高峰期进场施工人员充足,并安排质量监管人员进行管控,在保证工程施工进度的同时不忽视工程质量。

	5
	在保证有充足的材料、人力、机械设备的前提下，采用交叉作业，以缩短施工周期。

	6
	保证投入充足的机械设备，并且性能良好，对于容易发生故障的设备考虑增加备用设备，防止因设备故障而造成工期延误。

	7
	在满足连续作业的前提下可考虑分段提前插入进行小流水施工。

	8
	加强对现场质量的管控，杜绝因质量整改而造成工期的延误。

	9
	在传统节假日期间应提前做好资金的储备，防止因分包拖欠工人工资而造成罢工和人员流失的问题。


[bookmark: _Toc3383267]8.4 应急预案
8.4.1 编制目的
外墙保温工程中重大危险源为火灾及高空坠落、高空坠物等，如若发生将会造成严重的后果和影响，因此，特编制本预案。
8.4.2 应急组织机构及职责
（1）应急组织机构
项目部针对火灾及高空坠落、高空坠物等事故成立应急小组，组长由项目经理担任，副组长由生产经理、安全总监担任，成员由项目部管理人员与劳务分包单位负责人等组成，应急小组成员名单为：
[bookmark: _Hlk2590688][image: ]
项目应急组织机构图
（2）机构职责
	序号
	内容

	1
	负责制定应急小组岗位职责和工作分工；

	2
	负责事故的预防措施和应急救援实施的准备工作，对人员、材料物资等资源的调配；

	3
	进行有针对性的应急救援演习，有计划区分任务，明确责任；

	4
	当发生紧急情况时，立即报告公司相关主管部门并及时采取救援工作，尽快控制险情蔓延，必要时，报告当地部门，取得政府部门的帮助；

	5
	……


8.4.3 应急措施
应急措施表
	序号
	应急措施
	主要内容

	1
	通信联络公示
	在施工现场、办公区、生活区显要位置对应急通信联络方式牌进行公示：
应急小组电话
	组长
	138********
	副组长
	138********

	副组长
	138********
	副组长
	138********


报警电话
	匪警
	110
	**派出所
	022-********

	火警
	119
	**消防支队
	022-********


急救电话
	急救
	120
	**医院救护中心
	022-********

	
	
	**医院救护中心
	022-********


单位联系电话
	公司领导
	138********
	安全部
	138********

	**项目部
	138********
	**项目部
	138********


其它电话
	街道办
	138********
	***
	138********

	***
	138********
	***
	138********




	2
	应急线路规划
	对应急逃生线路和救援线路进行规划，并在施工现场、办公区、生活区显要位置树牌公示：
**栋应急线路规划图
（用CAD图表示）

	3
	人员与工具安排
	（1）应急小组根据事故具体情况组织救援人员，按照依次组织项目部管理人员、劳务管理人员、外部单位人员、其他人员的顺序进行现场救援。
（2）主要救援工具及位置
	工具名称
	存放位置
	工具名称
	存放位置

	塔吊
	施工现场
	施工电梯
	施工现场

	照明灯具
	施工现场/仓库
	切割机
	仓库

	灭火器
	施工现场
	急救包
	综合办公室

	……
	……
	……
	……




	4
	医院救护线路规划
	就近选择两个不同医院，规划出最近最快路线，并进行公示。
路线一：从项目到**医院路程为**公里，驾车时间约为*分钟；
路线二：从项目到**医院路程为**公里，驾车时间约为*分钟；
医院救护线路图

	5
	……
	……



image3.emf
项目经理

项目总工程师 项目安全总监

施

工

员

技

术

员

材

料

员

*

*

员

劳务公司/保温分包单位

项目生产经理

安

全

员

设

备

员


Microsoft_Visio_Drawing.vsdx
项目经理
项目总工程师
项目安全总监
施
工
员
技
术
员
材
料
员
*
*
员
劳务公司/保温分包单位
项目生产经理
安
全
员
设
备
员



image4.png
2200

11, @iiE

2200




image5.png
e
AR B2ET

w 190909090%0%:9:99%%%





image6.png




image7.emf
基层清理 测量放线 配置砂浆 粘贴门窗翻包增强网格布

粘贴保温杯 打磨、修整 抹面砂浆施工


Microsoft_Visio_Drawing1.vsdx
基层清理
测量放线
配置砂浆
粘贴门窗翻包增强网格布
粘贴保温杯
打磨、修整
抹面砂浆施工



image8.png
N&R"n

i P B 5

) 200+RFERE

AOMEH





image9.png
600

900





image10.png
E il





image11.emf
组长：***

副组长：*** 副组长：*** 副组长：***

其他项目管理人员与劳务分包单位主要负责人


image1.jpeg




image2.gif
ﬂ PERFNEFLTIEERIRA A

CHINA CONSTRUCTION FIFTH ENGINEERING DIVISION CORP. . LTD




